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WR-Set Type BCR (风雨感应器套件)

只有严格按照国家法规和制造商的排烟
排热控制箱说明书进行合适地、专业地
安装和保养，才能进行维保申请。

请严格遵守产品文件中的安全指导。

安装 WR-Set Type BCR (风雨感应器套件)
时，应严格遵守该说明书以及排烟排热
控制箱安装说明书。 详细信息可查阅公
司网站
               www.btr-hamburg.de
产品的整个使用寿命内，应保证说明书
随时在手。 

WR-Set Type BCR
风雨感应器套件

安装调试说明书 

订购号:     60.303

应用:    直接与 RWA 控制箱连接的风雨感应器。刮风下雨时， 
      能够及时关窗和停止自然通风。

额定电压:     24 V DC (+/- 20%)

雨量传感器 :    表面预热传感器，关断延迟约 5 分钟
触点:          1个干触点，最大 48 V / 5A
电流消耗:                 <150 mA
外壳:          明装， ABS 黑色，带不锈钢支架
尺寸 (WxHxD):           100 x 85 x 172 mm
连接电缆:             无卤电缆，约 4 m
无电压触点:       1个干触点，最大 48 V / 5A

风速传感器:     风速计带3个耐冲击风杯 (PA6) 
        
测量原理:                 脉冲计数
尺寸:               250 x 250 x 80 mm
连接电缆:             无卤电缆，约4 m

套件包括:     风速传感器  
       雨量传感器  
       卡箍 
       屋顶或墙面安装铝合金支架，不带安装螺丝
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WR-Set Type BCR

安装

安装步骤 1:  
将风杯安装到风向传感器上

传感器需安装在楼顶等便于观测气象的
位置。 
周围的环境和电气元件不能影响其使用
功能。
应根据建筑物的特殊情况设置风速。
最低风速是预先设定的。

!

安装步骤 2:  
安装支架

 � 将支架  固定到墙上或杆上。 

极端天气下，必须确保安装配件能够使
用。!
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 � 将风杯插入到旋转头   的槽中- 直到风杯  
 两端的固定夹完全插入。 
   为避免轴承损坏，应当握住旋转头  (而不是 
   外壳管 )。

长圆孔，用来固定安
装杆

圆孔，用于墙面
固定
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两端固定夹完全插入
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WR-Set Type BCR

安装

注意

实 际 应 用 时 ， 雨 量 传 感 器  
必须安装于卡箍外表面  (而并非卡箍
内部)。
详见雨量传感器说明书。
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现场提供轴管 
min. ø 20 mm 和 max. ø 36 mm

电缆
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 � 将带风速传感器  的卡箍  插到支架 上 
 25 mm深。

 � 拧紧两侧螺丝 。
 � 拧出螺丝 以便于现场提供的轴管插入到卡箍 

 中。
 � 将带风速传感器  的卡箍  插到现场提供 

 的轴管上。
 � 拧紧螺丝  ，并用螺母锁紧 。
 � 拧紧两侧螺丝  。

注意 可使用M8螺丝卡住外壳管。
安装雨量传感器时，可卸掉这个螺丝。

3

~ 
46

0

ø8
0

安装步骤 3a: 安装卡箍 / 风速传感
器和支架

安装步骤 3b:  
安装现场提供的轴管

 � 将带风速传感器的外壳管插入到卡箍中 
 25 mm 深。

 � 轻轻拧紧上端螺丝 。
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轻轻拧紧上端螺丝  

轻轻拧紧上端螺丝  

拧紧两侧螺丝  

拧紧两侧螺丝  
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 � 备选方案: 当使用现场提供的轴管代替支架 
  时， 其直径尺寸必须为 ø20 mm 至 ø36 mm。 

 � 将螺母  安装到螺丝 上。
 � 将螺丝  拧入卡箍 中 - 至少 15 mm 深。
 � 将带风速传感器  的外壳管  插入到卡箍  

 中直到其停止为止。
 � 轻轻拧紧上端螺丝  。



安装

注意金属零件的导电性。!

!
安装后，需进行功能测试，确保长期可
靠运行。并需有专业授权公司定期对设
备进行清理和维护 。

连接

风速传感器 雨量传感器

1 2 3 4 5

CNCNO+ -~ ~NONO

1 2 3 4 5

CNCNO+ -~ ~NONO

注意 电缆走线可沿着支架 的轴管进行
走线。
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 � 拧松螺丝  11 。
 � 从雨量传感器 上卸下固定支架 12  。 

 � 使用螺丝 11  将雨量传感器  安装到卡箍 上。 
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www.btr-hamburg.de

♦ BTR GmbH ♦ 

♦ Gemeindewald 11 ♦ D-86672 Thierhaupten ♦ 

♦ Telefon: +49 8271 811 92-0 ♦ Fax: +49 8271 811 92-55 ♦

安装步骤 5: 电气连接

安装步骤 4: 将雨量传感器安装到卡箍上
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电缆


